
#288 Moly Plus-X on erittäin vahva, synteettinen korkeapaine-
rasva, jonka tarttuvuus on erittäin hyvä. Käyttökohteisiin epäsu-
otuisissa olosuhteissa, joissa esiintyy äärimmäisiä paineita, 
iskukuormituksia, tärinää, vettä ja pölyä.

PAINEENKESTÄVÄ
Moly Plus-X on erittäin paineenkestävä ja 
hyvin tarttuva alumiinikompleksirasva.

PAINEENKESTOLISÄAINEISTUS
Moly Plus-X:n paineenkestoa on paran-
nettu PTFE:llä ja 5% syntetisoidulla molyb-
deenidisulfidilla. Se on orgaaninen moly, 
joka muodostaa metallin pinnalle kestä-
vän, kiinteän voitelukalvon, jonka paine-
enkesto on jopa 35 t/cm2.

VAHVA SUOJAUS
Nämä aineet torjuvat kitkaa ja kulumista 
sekä antavat erityisen hyvän suojan isku- 
ja painekuormia, iskuja ja tärinää vastaan 
erityisesti silloin, kun voitelukalvo on 
heikko tai olematon.

VAKAA TARTTUVUUS
Erittäin korkea tarttuvuus ja kumimai-
nen konsistenssi, joka tiivistää, vähentää 
ulospuristumista ja rasvankulutusta sekä 
tarjoaa vahvan suojan pölyisissä ja kos-
teissa ympäristöissä.

LAAKERIEN PYÖRIMISNOPEUS
Moly Plus-X sopii hyvin hidaskäynti-
sille laakereille hyvän tarttuvuutensa 
ansiosta.

KESKUSVOITELU
Moly Plus-X ei sovi keskusvoiteluun.

HYÖDYT
• Vedenkestävä
• Leikkaus- ja mekaaninen lujuus
• Ei puristu helposti ulos
• Pitkä voiteluväli
• Kestää korkeaa lämpötilaa
• Äärimmäisen hyvä tarttuvuus
• Äärimmäisille kuormituksille
• Suojaa tehokkaasti ruosteelta
• Turvallinen keltametalleille

KÄYTTÖALUEET
Rullalaakerit . nivelet . liukulaakerit . 
holkit. Seuraavilla aloilla: teollisuus 
. maanrakennus . kaivostoiminta . 
meriteollisuus

TÄYTTÄÄ JA YLITTÄÄ:
US Steel 346, 352, 355, 370 371, Caterpillar MPGM, 5% Moly-vaatimus 
tapeille/holkeille, Komatsu, MIL-G-234C, Case-IH 251H, John Deere, New 
Holland, Ford M1693A, GM, Chrysler, P&H 472B, 472C ja 472D, Federal 
Specification VV-G-632A, MIL-G-4343C, MIL-23549C, DOD-G-24508A(Navy), 
JIS K2220, DIN 515825, SKF, Fag, INA, Torrington, Timken, Rexnord Link-
Belt Bearing Division, Koyo, NTN Bearing sekä Roller Bearing Company of 
America.

Harmaa
#2, #3
157 Cst
0,99
Alumiinikompleksi
Parafiini/Synteettinen PAO

+270°C
400 kg
29,5 kg
-23°C - +185°C nlgi 2
-12°C - +185°C nlgi 3
18kg & 400g patruuna
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Väri :
NLGI :

Viskositeetti 40°C :
Tiheys :

Saennin :
Perusöljy :

Tippumispiste :
Nelikuulatesti :

Timken-testi :
Käyttölämpötila :

Pakkaus :
Tuotenro :


