
#315MONIKÄYTTÖINEN
Moly Comp FS on täyssynteettinen, 
suorituskykyinen pienikitkainen öljy 
kaikentyyppisiin lamelli-, mäntä-, 
keskipako- ja ruuvikompressoreihin, 
tyhjiöpumppuihin ja hydraulijärjest-
elmiin.

KUORMITETTUNA
Korkeissa paineissa tai iskukuormituk-
sissa öljykalvo puristuu usein ulos ja 
ilmenee kulumista, ellei metallipintojen 
väliin jää kiinteän voiteluaineen muo-
dostamaa rajavoitelukalvoa.

PAINEENKESTOLISÄAINEISTUS
Moly Comp FS:n paineenkestoa on 
vahvistettu PTFE:llä ja syntetisoidulla 
molybdeenidisulfidilla. Se on orgaan-
inen molybdeenidisulfidilaatu, joka 
muodostaa metallin pinnalle kes-
tävän, kiinteän voitelukalvon, jonka 
paineenkesto on jopa 35 t/cm2.

VAHVA SUOJAUS
Nämä aineet vähentävät kitkaa ja 
kulumista sekä antavat erityisen hyvän 
suojan isku- ja painekuormia, iskuja ja 
tärinää vastaan erityisesti silloin, kun 
voitelukalvo on heikko tai olematon.

PIENI KITKA
Sisäpuolisten metallipintojen 
paineenkestoa parantava käsittely 
vähentää haitallista kitkakulumista, 
värähtelyä, kuumenemista ja väsymis-
vaurioita, mikä pidentää kompressorien 
ja hydraulipumppujen käyttöikää 
huomattavasti.
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MOLY COMP FS

#315 Moly Comp FS on ainutlaatuinen, täyssynteettinen pieni-
kitkainen öljy kompressoreihin ja hydraulijärjestelmiin. Suun-
niteltu erityisesti energiansäästöön ja käyttöiän pidentämiseen 
teollisuudessa sekä siirrettävissä kompressoreissa ja hydraulijär-
jestelmissä kaikissa ilmasto-olosuhteissa.
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KOMPRESSORIT
Moly Comp FS saa kaikki liikkuvat 
osat liukumaan kevyesti toisiaan vas-
ten (erittäin pieni kitka) ja edesauttaa 
näin kompressorien energiansäästöä. 
Kompressoria kohti säästöt voivat olla 
useita tuhansia euroja vuodessa.

HYÖDYT
• Poikkeuksellinen kulumissuoja
• Pienentää kitkaa
• Pidentää kompressorin käyttöikää
• Alentaa käyttölämpötilaa
• Voi vähentää energiankulutusta 
eurolla tunnissa
• Erinomainen hydrolyyttinen vakaus
• Erinomaiset kylmäkäynnistysomi-
naisuudet
• Erinomainen ilman erottuvuus
• Erinomainen korroosiosuoja
• Ei muodosta lietettä ja likakerrostu-
mia
• Suorituskykyinen kovassa käytössä
• Pidentää vaihtoväliä
• Torjuu öljyvuotoja

TÄYTTÄÄ / YLITTÄÄ:
Kaikki seuraavien valmistajien spesi-
fikaatiot: Joy, Ingersoll Rand, Quincy, 
Kaeser, Worthington, Atlas Copco, 
Garder Denver ja Sullair. Spesifikaatio: 
ISO-L-DAC, ISO-L-DAJ, ISO-L-DVA ja 
ISO-L-DVD.

Väri :
Iso vg :

Viskositeetti 40°C :
100°C :

Indeksi :
Perusöljy :

Juoksevuusraja : 
Leimahduspiste :

Vaahtoamistesti I :
II :

III : 
Pakkaus :

Tuotenro :
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