
#362
#362 Pro Guard on täyssynteettinen korkealaatuinen mootto-
riöljy suorituskykyisiin bensiini- ja dieselmoottoreihin henkilö- 
ja pakettiautoissa, joissa ei ole hiukkassuodatinta.

OPTIMOI
Pro Guard on täyssynteettinen 
moottoriöljy, joka tarjoaa hyvän 
stabiiliuden, tiiviyden, jäähdytyste-
hon ja kestää moottoriöljyn korkeaa 
lämpötilaa. Minimoi karstakerrostu-
mien muodostumisen moottoriin ja 
turboahtimeen, mikä ylläpitää moot-
torin tehon ja vääntömomentin sekä 
optimoi käyttöiän.

YMPÄRIVUOTINEN
Pro Guard ylittää autonvalmistajien 
korkeat vaatimukset. Erinomainen 
ympärivuotiseen käyttöön: hyvä 
pumpattavuus mahdollistaa moot-
torin helpon käynnistymisen kovis-
sakin pakkasissa.

KÄYTTÖALUEET
Voidaan käyttää lähes kaikissa van-
hemmissa bensiini- ja dieselmoot-
toreissa, joiden yhteydessä ei ole 
hiukkassuodatinta (DPF). Suositella-
an erityisesti BMW-, Mercedes-Benz-, 
Opel- ja Volkswagen-autoihin.

PRO GUARD
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5W-40 
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Täyssynteettinen PAO
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362 

362

TÄYSSYNTEETTINEN 5W-40

HYÖDYT
• Erinomainen haponkestävyys
• Pidemmät vaihtovälit
• Erinomaiset kylmäominaisuudet
• Hyvä viskositeetin vakaus
• Erinomainen kulumissuoja
• Aktiiviset aineet takaavat moot-
torin maksimipuhtauden
• Sopii useimpiin henkilö- ja 
pakettiautoihin

HYVÄKSYNNÄT:
• BMW: LL-01
• MB: 226.5 / 229.5
• PORSCHE: A40
• Renault: RN 0710 / 0700
• VW: 502 00 / 505 00

TÄYTTÄÄ SPESIFIKAATIOT:
• ACEA: A3 / B3/ B4
• API: SN / CF
• Fiat: 9.55535 – M2 / N2
• GM-LL-B-025
• ILSAC GF-3
• PSA B71 2296
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Väri :
SAE :

Viskositeetti 40°C :
100°C :

Indeksi :
Perusöljy :

Juoksevuusraja : 
Leimahduspiste :

Vaahtoamistesti I :
II :

III : 
Pakkaus :

Tuotenro :
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