
#365
#365 Heavy Truck 10W-40 on ainutlaatuinen, täyssynteettinen 
Low Saps -moottoriöljy raskaisiin, nykyaikaisiin dieselmootto-
reihin hiukkassuodattimella tai ilman. Erittäin suorituskykyinen 
moottoriöljy, joka tarjoaa polttoainetta säästäviä ominaisuuksia 
vaativissa olosuhteissa.

HEAVY TRUCK

365

TÄYSSYNTEETTINEN 10W-40

PUHTAUS
Heavy Truck on täyssynteettinen, 
suorituskykyinen moottoriöljy 
uusimman sukupolven raskaisiin 
moottoreihin, erityisesti VOLVO-
kuorma-autoihin. Kestää kovia 
käyttöolosuhteita ja pidennetyt 
vaihtovälit valmistajan suositusten 
mukaisesti, jopa 100 000 km.

EURO 6
Heavy Truck on kehitetty nykyaikai-
siin Euro 6 -dieselmoottoreihin ja 
yhdeksi moottoriöljyksi koko ajo-
neuvokannalle EGR:llä, hiukkassuo-
dattimella (DPF), katalysaattorilla, 
katalyyttisellä jälkipuhdistuksella 
(SCR) tai ilman niitä.

NOKIKUORMITUS
Nykyiset dieselmoottorit tuottavat 
enemmän nokea ja korkeampia 
lämpötiloja kuin vanhemmat die-
selmoottorit. Tämän takia moot-
toriöljyyn kohdistuu lämpökuormi-
tusta ja suuri nokikuormitus. Heavy 
Truckin lisäainepaketti suojaa näitä 
tekijöitä vastaan ja sopii useimpiin 
vanhoihin ja uusiin dieselmootto-
reihin.

OMINAISUUDET
• Erinomainen oksidoitumisen kesto 
korkeassa lämpötilassa
• Torjuu tehokkaasti lämpöhajoamista
• Hyvä viskositeetin vakaus
• Vähentää öljynkulutusta
• Erittäin hyvä pumpattavuus kyl-
mässä
• Minimoi karstan muodostumisen
• Torjuu sylinterien kiillottumista
• Polttoainetta säästävät ominaisuu-
det
• Vaihtoväli jopa 100 000 km

HYVÄKSYNNÄT:
API CJ-4, Cummins CES 20081,
MACK EO-O Premium Plus, MAN M 
3575, MB-Approval 228.31 MTU Oil 
Category 2.1, Renault VI RLD-3, Volvo 
VDS-4, Deutz DQC III-10 LA.

TÄYTTÄÄ SPESIFIKAATIOT:
ACEA E9, API SN, Caterpillar ECF-3, 
ECF-2, ECF-1-a, Detroit Diesel DDC 
93K218, ZF TE-ML 05K, 07D, 21K

Punainen
10W-40
92 cst
13,8 cst
150
Täyssynteettinen PAO

-39°C
+220°C
0
0
0
IBC, 205L, 20L, 4L
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Väri :
SAE :

Viskositeetti 40°C :
100°C :

Indeksi :
Perusöljy :

Juoksevuusraja : 
Leimahduspiste :

Vaahtoamistesti I :
II :

III : 
Pakkaus :

Tuotenro :
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