
SUORITUSKYKYINEN
Royal Red on tiksotrooppista, mikä 
varmistaa, että öljyä on kaikkialla heti 
käynnistyksestä alkaen, ja se muo-
dostaa ääntä vaimentavan voitelu-
kalvon, jonka edistyksellinen korkea-
painelisäaineistus sopii vaativiin 
käyttöolosuhteisiin.

KUORMITETTUNA
Korkeissa paineissa tai iskukuormituk-
sissa öljykalvo puristuu usein ulos ja 
ilmenee kulumista, ellei metallipinto-
jen väliin jää kiinteän voiteluaineen 
muodostamaa rajavoitelukalvoa.

LUJA VOITELUKALVO
Royal Red sisältää kitkaa pienentäviä 
ja paineenkestoa vahvistavia lisäainei-
ta, PTFE:tä ja syntetisoitua molybdee-
nidisulfidia. Nämä muodostavat lujan, 
tasaisen ja kiinteän voitelukalvon, 
jolla on pieni kitka metallipinnoilla ja 
jonka paineenkesto on jopa 35 t/cm2. 
Tämä suojaa silloin, kun voitelukalvo 
on heikko tai olematon.

ENERGIANKULUTUKSEN 
VÄHENTÄMINEN
Royal Red siirtää vääntömomenttia 
vaihteistossa erittäin pienellä kitkalla, 
mikä alentaa käyntilämpötilaa ja ener-
giankulutusta useita prosentteja.

TORJUU KULUMISTA
Royal Red torjuu kulumista, väsymistä 
ja kuoppakorroosiota hammaspyöris-
sä ja laakereissa ja pidentää näin 
vaihteiston käyttöikää huomattavasti. 

HYÖDYT
• Kestää erittäin suuria kuormituksia
• Pienentää energiankulutusta
• Alentaa käyntilämpötilaa
• Pieni kitkakerroin
• Torjuu tehokkaasti vaahtoamista
• Turvallinen kelta- ja punametalleille
• Vedenerotusominaisuudet
• Pitkä käyttöikä
• Stabiilisuus hapettumista ja termistä 
hajoamista vastaan
• Hoitaa kumiosia ja torjuu öljyvuotoja
• Sopii lamellilukolla varustettuihin 
tasauspyörästöihin (LS)

KÄYTTÖALUEET
Käsivalintaiset vaihteistot . teol-
lisuusvaihteet . napavälitykset . kieruk-
kavaihteet . vetopyörästöt . lamellilukolla 
varustetut tasauspyörästöt

TÄYTTÄÄ / YLITTÄÄ:
API GL-5, GL-6, MT-1, PG-2, MIL-PRF- 
2105E, SAE J2360, Mack GO-J, Clark 
MS-8 Rev 1, Ford M2C-104A, M2C105A, 
M2C-197-A, MC2108C, M2C154A, 
M2C158A, GM 9985476, 9985044, 
9985169, 9985035, HN1561, Chrysler 
3626/3654/4893, John Deere J11D, 
Komatsu Dresser B22-0003, B22-0005, 
Meritor / Rockwell 0-76L, ET 1919, 
Terex EMS19003, VME EEMS19003F, 
EMS19107, Eaton, Dana-Spicer, White 
Moottori MS0016, Volvo, VW, Audi, MB, 
AGMA 9005-D94, 9005-E02, 250.04, 
251.02, DIN 51517 part 3 (CLP), Cincin-
nati P-34, P-35, P-59, P-74, P-77
.
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GEAR OIL
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#391 Royal Red on ainutlaatuinen vaihteistoöljy, jonka erityi-
nen korkeapainelisäaineistus mahdollista pidemmän käyttöiän, 
pienemmän kitkan, energiansäästön ja äärimmäisen kuormi-
tuksenkeston. Galvaanisesti täysin turvallinen keltametalleille.

Payback Suomi, Kutalantie 2
13210 Hämeenlinna
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Väri :
SAE :

Viskositeetti 40°C :
100°C :

Juoksevuusraja :
Indeksi :

Perusöljy :
Leimahduspiste :

Vaahtoamistesti I :
II :

III :  
Pakkaus :

Tuotenro :

Punainen
80W-90 / 156 cst
90 / 220 cst 
85W-140 / 320 cst 
140 / 460 cst
156-460 cst 
17,2-33 cst
-29°C
110
Parafiinimineraali
+243°C
0
0
0 (+100°C)
208L, 20L, 4L
391 

51


