
#394
#394 Trans Lube V-twin on kehitetty erityisesti kaikkiin Harley-
Davidsonin ensiövaihteisiin sekä kaikkien H-D Sportster-mallien 
vaihteistoihin. Öljy tarjoaa pitkän käyttöiän, toimivuuden ja 
erittäin hyvät ominaisuudet märissä kytkimissä.

ENSIÖVETO
Trans Lube V-twin 30W on suorituskykyi-
nen vaihteistoöljy kaikkien Harley-
Davidson-mallien ensiövaihteisiin. Se 
mahdollistaa ketjun, ketjupyörien ja laa-
kerien optimaalisen käyttöiän ja toimii 
erinomaisesti kaikissa moottoripyörissä 
niin alkuperäisten, modifioitujen kuin 
jälkiasennettujen heavy-duty kytkimien-
kin kanssa.

VAIHTEISTOÖLJY
Trans Lube V-twin 30W on oikea 
öljy myös kaikkien Harley-Davidson 
Sportster -mallien vaihteistoihin. Kai-
kissa muissa H-D-malleissa tulee käyttää 
synteettistä #390 Supreme Moly 80W-
140 -vaihteistoöljyä.

KUORMITETTUNA
Korkeissa paineissa tai iskukuormituk-
sissa öljykalvo puristuu usein ulos ja 
ilmenee kulumista, ellei metallipintojen 
väliin jää kiinteän voiteluaineen muo-
dostamaa rajavoitelukalvoa.

PAINEENKESTOLISÄAINEISTUS
Trans Lube V-twin sisältää kitkaa pi-
enentäviä ja paineenkestoa vahvista-
via lisäaineita, PTFE:tä ja syntetisoitua 
molybdeenidisulfidia. Nämä muodosta-
vat metallipinnoille lujan, tasaisen ja 
kiinteän voitelukalvon, jonka paineen-
kesto on jopa 35 t/cm2. Tämä suojaa 
hammaspyöriä ja laakereita myös silloin, 
kun voitelukalvo on heikko tai olema-
ton, mikä pidentää käyttöikää kovissa 
käyttöolosuhteissa.

HYÖDYT
• Optimaalinen kytkimen kitka
• Vähemmän luistoa
• Pidempi vaihteiston käyttöikä
• Optimaalinen vääntömomentin 
siirto
• Parempi vaihteensiirron toiminta
• Erinomainen suoja kulumista vas-
taan
• Torjuu lovien muodostumista
• Erinomainen terminen vakaus
• Erinomainen vakaus hapettumista 
vastaan
• Erinomainen vedenkestävyys
• Estää metallikosketuksen
• Alempi käyntilämpötila
• Ylivertainen korroosiosuoja
• Maksimiluotettavuus
• Ei muodosta lietettä ja lakkaa, jotka 
heikentävät tiivisteitä ja kytkimen 
toimintaa

SUOSITELLAAN:
Vaihteistoihin märällä kytkimellä tai 
ilman, ketjukoteloihin sekä vaihteis-
toihin, joihin tarvitaan ohut ja paine-
enkestävä öljy.

Ei suositella moottoreihin, joissa sama 
öljy kiertää sekä moottorissa että 
vaihteistossa.

ENSIÖVAIHDE- JA VAIHTEISTOÖLJY

TRANS LUBE HD

Vihreä
30W
106 cst 
12,5 cst 
-30 °C
110
Synteettinen PAO 
+243°C
0   (95°C )
0   (125°C )
0   (150°C )
1L
394 
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Väri :
SAE :

Viskositeetti 40°C :
100°C :

Juoksevuusraja :
Indeksi :

Perusöljy :
Leimahduspiste :

Vaahtoamistesti I :
II :

III :
Pakkaus :

Tuotenro :
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