TWISTER

DXV

MONIKAYTTOINEN ATF-OLJY

#398 Twister DX VI on stabiili, tdyssynteettinen ja monikaytto-
inen ATF-0ljy useimpiin automaattivaihteistoihin. Kehitetty
maksimivetovoimaa, erittdin pienta kitkaa, vaahtoamisen estoa

ja pitkaa kayttoikaa ajatellen.

MONIKAYTTOINEN

Twister ATF DX VI on ainutlaatuinen
tdyssynteettinen vaihteistodljy. Sisaltaa
monitoimilisdaineistuksen eri autojen
spesifikaatioiden tayttamiseksi.

PAREMPI VETOVOIMA

Twister takaa erinomaisen kulumissuo-
jan, vakauden ja vetovoiman. Kehitetty
toimimaan pitkdaan ankarissa olosuh-
teissa.

OLJYNVAIHTO

Siirryttaessa Twisterin kayttoon dani ja
vaihtamiskayttaytyminen usein muut-
tuvat. Monissa tapauksissa vaihteiston
sivudanet ja vaihtamishairiot ovat
poistuneet.

SUOSITELLAAN:

Audi, BMW, Chrysler, Daewoo, Fiat, Ford
(LV), GM (VI), Isuzu, Jaguar, Jeep, Mer-
cedes-Benz, Mazda, Mitsubishi, Nissan,
Peugeot, Porsche, Saab, Subaru, Suzuki,
Toyota, VW, Volvo seka maanrakennusko-
neet jne.

SPESIFIKAATIOT

Allison: C3/C4. Aisin Warner: JWS 3309,
3324. Audi/VW: 5HP LT 71141. G-052-162
A1,A2.HP LT71141 (ZF 5 HP 18L,19L,
24A. G-055-025-A2. 5HP ZF 5HP 30. BMW:
ZF 5HP 18L,19L, 24A, 30. ETL-8072B (82
220024 339). LA 2634. ETL-7045. 7405E
(83220026 922). Mini 83220402 41309.
Chrysler/Dodge/ Mopar: AS R68 RC. ATF
+3 SM1716-E. ATF +4 (MS9602. Daewoo:
LT 71141. Ford: Mercon LV. Fiat: (kaikki).
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TORJUU OLJYVUOTOJA GM: Tyyppi A, Dexron: I, [I-D, II-E, 1, llI-E,

Twisterin ainutlaatuinen ominaisuus  III-G, lll-H, IV (6). Jaguar: ATF 3403 M115, Vari: Punainen

on, ettd se hoitaa ja elvyttaa O-renkaita LT 71141, JLM 20238. Jaso:1A. Jeep: ATF SAE: 10W

ja stefatiivisteita koko jarjestelméssa +3,+4. Jeep Cherokee: NAG 1. JWS: 3309 Viskositeetti 4O:C: 3> cst

ja minimoi sisisen ja ulkoisen 8ljy- T IV, 3324 WS. Mazda: ATF M IIl. MB: ZF Juoksevulgr(::\jgz if)fét

vuodon. Tama vahentaa ei-toivottuja  HP20, 236.1, 236.5, 236.6, 236.7, 236.8, Indeksi - 153
korjauskustannuksia. 236.9. Mini Cooper: 83220402 4139. Perusdljy : Tayssynteettinen PAO

Mitsubishi: SP 1I/11l/IV. Nissan/Infinity:

Leimahduspiste :

+171°C

HYODYT Matic D/J/K/S. Isuzu: Besco ATF II/1ll. Opel: | vaahtoamistestil: 0

« Parantaa hyotysuhdetta (kaikki). Peugeot: ZF HP 20. Porsche: ATF I1: 0 (95°C)
« Alentaa kayntilampétilaa 3403-M115, LT 71141, T-IV. Saab: T IV, AS l:0 (125°C)
« Erinomainen matalassa lampotilassa  R68 RC, Subaru: ATF, ATG HP. Suzuki: ATF. IV:0 (150°C)
« Erinomainen lammonkestavyys Toyota: Type-IlI/WS. Volvo: T IV. ZF: 3 & 4 Pakkaus: 4L, 1L

« Erittain korkea viskositeetti-indeksi Speed TE-ML 11AB. (Ei CVT-vaihteistoihin Tuotenro: 398

« Jouheammat ja hiljaisemmat vaihdot
« Poikkeuksellisen pitka kayttoika
«Vaahtoamista estava

« Hoitaa kumiosia ja torjuu 6ljyvuotoja

eika Ford tyyppi F & G, Mercon, C,V, SP ).
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