
RUOSTESUOJA-AINE
OUTDOOR
RUST STOP 

VAHVA KORROOSIOSUOJA
Rust Stop on erittäin kestävä ja vahva kor-
roosiosuoja metalleille ja muille materiaal-
eille, jotka halutaan suojata korroosiota ja 
ympäristövaikutuksia vastaan.

TIIVIS JA KESTÄVÄ KUMIKALVO
Rust Stop muodostaa haihtumisen jälkeen 
kumimaisen suojakalvon.

KESTÄVÄ
Suojakalvo kestää erittäin hyvin ja pit-
käaikaisesti aurinkoa, happoja, happamia 
jätteitä, savua, suolasumua ja korkeaa 
ilmankosteutta vastaan.

PÖLYÄMÄTÖN JA TARTTUMATON
Rust Stop sisältää liuotinta, joka haihtuu 
levityksen jälkeen ja muodostaa itsekor-
jautuvan, pölyämättömän ja tarttumaton 
pinnan noin 1 tunnin kuluessa sisätiloissa ja 
4 tunnissa ulkona.

ENNEN LEVITYSTÄ
Ruosteen ja korroosion estämiseksi pin-
tojen on oltava ennen levitystä puhtaat 
liasta, rasvasta, öljystä, vedestä tai muista 
vieraista aineista, jotka voivat häiritä ruos-
teenestoaineen kosketusta metalliin.

KÄYTTÖ
Pakkausta on ravistettava voimakkaasti 
ennen käyttöä. Levitetään telalla, harjalla, 
ruiskulla tai kastamalla. 1 litra riittää noin 20 
m2 käsittelyyn.

PUHDISTUS
Rust Stop on vaikea poistaa ta-
vanomaisilla liuottimilla. Helppoon 
poistamiseen suositellaan 639 
Citrol II:ta, joka on erityinen orgaa-
ninen ja biologinen puhdistusaine.

KÄYTTÖALUEET
Erinomainen esim. ketjujen, muot-
tien, kierretankojen, levyjen, raken-
neteräksen,
hissikuilujen, maatalouskoneiden, 
höyläpöytien tai muiden metal-
liosien ja -materiaalien suojaamis-
een esim. kuljetuksen, varastoinnin 
tai käytön aikana.

SÄILYTYS
Rust Stop säilytetään suljetussa 
alkuperäispakkauksessa, jotta liuo-
tin ei haihdu ja kovetu.

SPESIFIKAATIOT
MIL-PRF16173E Grade 4 ja MIL-C-
83933A.
.

652

#652 Rust Stop on erittäin tehokas ruostesuoja-aine ul-
kokäyttöön. Antaa erittäin lujan korroosiosuojan kumimaisen 
suojakalvon avulla. Kestää kosteutta, happoja, suolavettä, hap-
pamia jätteitä, savua, aurinkoa ja suurta ilmankosteutta. 
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Ruskea
Erityinen
0,825 kg/L
+41°C
-50°C
4L
652

Väri :
Perusaine :

Tiheys :
Leimahduspiste :
Juoksevuusraja :

Pakkaus :
Tuotenro :
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