
P529 Black Gasket on monikäyttöinen ja joustava silikonitiivistemassa sovelluksiin, joissa lämpötila 
on maks. +300 °C. Hyvä tartunta, konsistenssi ja vanhentumisominaisuudet takaavat turvallisen ja py-
syvän tiivistyksen erilaisten käyttökohteissa. Vulkanoituu huoneenlämpötilassa. Kestää liuottimia, öljyjä, 
glykoleja, polttonesteitä ja useimpia kemikaaleja. Vedenkestävä eikä aiheuta korroosiota.

P529 BLACK GASKET 
SILIKONITIIVISTEMASSA +300°C

Liikuntakyky		  + 30%
Lämpotilankesto		 -50°C - +300°C
Kovuus			   30 Shore A
Elastisuuskerroin		 450%  DIN 53504
		

KÄYTTÖKOHTEET
P529 korvaa huopa-, korkki-, kumi-, paperi-, metalli- jne tiivisteet. 
Erinomainen ajoneuvoihin: Pakosarja . imusarja . sylinteriryhmä 
. öljypohja ja vaihteisto . vesipumput . venttiilikopat . valonheit-
timet

Tiivistää erinomaisesti: Jäähdytys-, hygienia-, teollisuus-, meri- ja 
sähkölaitteet ja asennukset.

TARTTUU
Betoni . lasi . kumi . metallit . muovit . puu . vinyyli

OMINAISUUDET
• Yleiskäyttöinen tiivistemassa
• Kestää hyvin kuumuutta, +300 °C
• Pysyvä
• Elastinen
• Kestää öljyjä ja useimpia kemikaaleja

OHJE
1. Puhdista pinnat rasvasta, öljystä ja liasta, 
puhdistamiseen sopii hyvin P7063 Cleaner.
2. Levitä P529 ja asenna osat.

SÄILYTYS
Varastointilämpötila +5 °C – +25 °C, mieluiten 
kuivassa, viileässä ja suojassa auringonpaisteelta.

YMPÄRISTÖ- JA KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN
Tuotetta ei ole luokiteltu haitalliseksi ympäristölle 
tai käyttäjille. Ei CLP-luokiteltu. Lisätietoja on 
käyttöturvallisuustiedotteessa.

PAKKAUS
P529 Black Gasket 200 ml (painepakkaus).

LIIMAUS- JA TIIVISTYSOMINAISUUDET

Kemiall. tyyppi
Ulkonäkö
Kutistuminen
Kovettuminen (nahoittuminen)

Kovettumisnopeus  
25°C, ilmankost. 50%
Puhdistus	
Käyttölämpötila
Tiheys
Jatkuva lämpötila
Lyhytaik. läpötila

100% Silikonipolymeeri

Musta tahna
Ei ole
5 min. @ 20°C
3mm per 12 tuntia

Lakkabensiini
+5°C - +60°C
1,04 g/ml
+300°C
+350°C

TEKNISET TIEDOT

Min rakoleveys		  4mm
Max rakosyvyys		  30mm
Leveyssuhde		  Max syvyys 50% leveydestä

Riittoisuus 220ml		 10m palko (9 x 9mm)

RAKOSUOSITUS

P529

FTURVALLISUUSOHJEET:   Tällä valmisteella ja siihen tavallisesti yhdistettävillä lisämateriaaleilla voi olla haitallisia terveysvaikutuksia alkaen vähäisestä ihoärsytyksestä aina vakaviin järjestelmävaikutuksiin.  Mitään näistä materiaaleis-
ta ei saa käyttää, säilyttää tai kuljettaa käsiteltäväksi noudattamatta tämän valmisteen ja muiden käytettävien valmisteiden käyttöturvallisuustiedotteessa (KTT) esitettyjä varotoimia ja suosituksia. Tämä koskee kaikkia henkilöitä, jotka työs-
kentelevät valmisteen kanssa. Takuu: Kaikki Payback AB:lta ostetut tai sen toimittamat tuotteet ovat ilmoitettujen ehtojen alaisia. Payback AB takaa vain, että tämä tuote täyttää tässä tai muissa julkaisuissa määritellyt erityisvaatimukset. Kaik-
ki muut Payback AB:n antamat tiedot ovat harkittuja, mutta niitä koskee nimenomainen edellytys, että asiakkaan on itse arvioitava ja määritettävä tuotteen soveltuvuus tiettyyn tarkoitukseen. Payback ei anna mitään muuta takuuta, 
ei nimenomaista tai epäsuoraa – mukaan lukien muut tiedot, jotka on koottu ja perustuvat niihin tai ovat tulosta niiden käytöstä – tuotteen myyntikelpoisuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai että tällaisen tiedon tai tuotteen käyttö ei riko mitään patenttia.

TUOTETIEDOT

Toimittaja:
Payback Suomi, Kutalantie 2, 13210 Hämeenlinna
Tel: +358 103180130, suomi@payback.fi
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